
4,3 405T9-04,3 - 405TT9-04,3 - 40 4 1,5

5,3 405T9-05,3 - 405TT9-05,3 - 40 4 1,5

6,0 405T9-06,0 - 405TT9-06,0 - 45 5 1,5

6,3 405T9-06,3 - 405TT9-06,3 - 45 5 1,5

8,0 405T9-08,0 - 405TT9-08,0 - 50 6 2,0

8,3 405T9-08,3 - 405TT9-08,3 - 50 6 2,0

9,4 405T9-09,4 - 405TT9-09,4 - 50 6 2,2

10,0 405T9-10,0 - 405TT9-10,0 - 50 6 2,5

10,4 405T9-10,4 - 405TT9-10,4 - 50 6 2,5

11,5 405T9-11,5 - 405TT9-11,5 - 56 8* 2,8

12,0 405T9-12,0 - 405TT9-12,0 - 56 8* 2,8

12,4 405T9-12,4 - 405TT9-12,4 - 56 8* 2,8

15,0 405T9-15,0 - 405TT9-15,0 - 60 10* 3,2

16,5 405T9-16,5 - 405TT9-16,5 - 60 10* 3,2

20,5 405T9-20,5 - 405TT9-20,5 - 63 10* 3,5

25,0 405T9-25,0 - 405TT9-25,0 - 67 10* 3,8

28,0 405T9-28,0 - 405TT9-28,0 - 71 12* 4,0

30,0 405T9-30,0 - 405TT9-30,0 - 71 12* 4,2

31,0 405T9-31,0 - 405TT9-31,0 - 71 12* 4,2

405T9 
 tŀǎƻ diŦerenŎƛal ŜȄǘǊŜƳƻ

405TT9
tŀǎƻ diŦerenŎƛal ŜȄǘǊŜƳƻ Medidas
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* Mango Cilíndrico con 3 planos

Nuevo diseño con paso extremadamente diferencial.
 Elimina vibraciones y reduce la fuerzas axial y radial

Nuevo diseño de canales
para una ótima evacuación
de viruta 

Tres planos en mangos de diámetros 
8, 10 y 12 mm para su uso en
portabrocas

 DIN 335 C

¿Cuál es la novedad?

405TT9  set

Sets de Avellanadores                                       

Art. Nr. Tipo de avellanador Medidas incluidas

405T9 405T 6,3 10,4 16,5 20,5 25,0  - 
405TT9 405TT (TiN) 6,3 10,4 16,5 20,5 25,0  - 


